
Montagehandleiding	
Tips & Tricks: het display moet vrij zijn van stof en 
vuil. De beste montageresultaten worden bereikt 
in een stofvrije ruimte - zoals bijvoorbeeld in een 
badkamer.
•	 Leg de folie vóór de installatie op het display - zo 

kunt u de positie vinden waarin de folie moet wor-
den aangebracht.

•	 Indien nodig kan de montage herhaald worden: 
hiertoe dient de kleeflaag met lauw water en een 
beetje afwasmiddel gereinigd te worden.

Hulpmiddelen (niet inbegrepen): reinigingsdoekje 
(bijvoorbeeld microvezeldoek), bankpas of dergeli-
jke, 2 zelfklevende strips (ongeveer 4 cm lang)

Beschermende Displayfolie

Display schoonmaken
Reinig het display van uw apparaat grondig met een 
geschikte doek totdat deze vrij is van stof en vuil.
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Bevestig de zelfklevende stroken
Bevestig één van de twee kleefstroken aan de on-
derkant van de folie. Plaats de folie passend op het 
scherm van uw apparaat.

Plak de zelfklevende stroken aan de onderkant van 
het apparaat vast 
Bevestig de folie met de zelfklevende strip aan de 
onderzijde van het apparaat.

Met de tweede, boven bevestigde zelfklevende strip, 
kunt u de folie goed positioneren.

2+3

4a

4b



Verwijder de beschermlaag
Buig het lipje met het beschermmateriaal naar achte-
ren en trek deze eraf.

De folie nauwkeurig positioneren
Houd het vrije, bovenste gedeelte van de folie precies 
passend boven het display...

...en breng de folie voorzichtig aan.
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...en maak het glad
Strijk de folie met een glad, solide object (bankkaart, 
omwikkeld met microfiber doekje, enz.) van BENE-
DEN naar BOVEN op het display. Daarna kunnen de 
zelfklevende stroken worden verwijderd.

Luchtbellen verwijderen
Eventueel gevormde luchtbellen strijkt u met de bank-
kaart naar de randen toe weg.

Klaar!
Belangrijke opmerking: kleinere luchtbellen verdwij-
nen na een paar dagen vanzelf als het hierbij niet om 
ingesloten stof gaat.
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